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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Fornitura e posa in opera di coppia di protezioni imbottite per impianti sportivi per
pali, pilastri ecc. di altezza non inferiore a mt. 2,00, realizzate in gomma espansa
rivestita di tessuto sintetico colorato e lavabile.

SOMMANO... a corpo 1,00

Rete metallica a maglia sciolta romboidale di colore verde, maglia 50x50 spessore
filo 2.6 mm., i fili della rete in acciaio zincato sono rivestiti con PVC, la
plastificazione è ottenuta mediante l'esclusivo processo di sinterizzazione. L'impiego
è rivolto alle recinzioni  che necessitano di un alto assorbimento d'urto, per i campi
da calcio, e per tutti gli impianti sportivi. Da predisporsi sui lati lunghi del campo da
gioco: Posa in opera delle reti metalliche mediante corda di acciaio, filo di ferro
plastificato di tensione, filo di ferro plastificato per legature, tenditori, morsetti,
ganci, moschettoni e quant'altro necessario per il montaggio.

SOMMANO... mq 300,00

Rete metallica a maglia sciolta romboidale di colore verde, maglia 50x50 spessore
filo 4.2 mm., i fili della rete in acciaio zincato sono rivestiti con PVC, la
plastificazione è ottenuta mediante l'esclusivo processo di sinterizzazione. L'impiego
è rivolto alle recinzioni  che necessitano di un alto assorbimento d'urto, per i campi
da calcio, e per tutti gli impianti sportivi. Da predisporsi sui lati corti (testate) del
campo da gioco: Posa in opera delle reti metalliche mediante corda di acciaio, filo di
ferro plastificato di tensione, filo di ferro plastificato per legature, tenditori, morsetti,
ganci, moschettoni e quant'altro necessario per il montaggio.

SOMMANO... mq 150,00

Rete in polietilene con nodo, stabilizzato contro i raggi ultravioletti, con maglia da
mm. 125x125 e spessore da mm. 3, realizzata sia in lunghezza che in larghezza della
dimensione richiesta, completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm. 6
cucita alla rete, lasciando negli angoli uno spessore di corda per facilitare la messa in
opera. Da predisporsi sull'intero perimetro del campo da gioco al di sopra della rete
metallica plastificata bassa e come copertura dell'intero campo da calcetto. Posa in
opera delle reti di Nylon mediante legature, fascette, e filo di acciaio per l'ancoraggio
laterali, tenditori, morsetti, ganci, moschettoni e quant'altro necessario per il
montaggio, mediante l'ausilio di mezzi per il raggiungimento dell'altezza necessaria
per la posa in opera.

SOMMANO... mq 1´850,00

Pali cilindrici costruiti con tubi saldati longitudinalmente ad induzione, realizzati in
lamiera d'acciaio S235JR (EN 10219-01) di dimensioni: diametro 60 mm; altezza
totale 6.000 mm; altezza fuori terra 5.400 mm; spessore 3 mm; peso zincato kg 26.
Costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate: Dimensioni
e tolleranze: UNI EN 40-2; Materiali: UNI EN 40-5; Specifica dei carichi
caratteristici: UNI EN 40-3-1; Verifica mediante calcolo: UNI EN 40-3-3;
Protezione della superficie: UNI EN 40-4. Forniti e posti in opera compreso ogni
onere e magistero.

SOMMANO... cadauno 22,00

Pali cilindrici costruiti con tubi saldati longitudinalmente ad induzione, realizzati in
lamiera d'acciaio S235JR (EN 10219-01) di dimensioni: diametro 48 mm; altezza
totale 3.300 mm; altezza fuori terra 3.000 mm; spessore 3 mm; peso zincato kg 11.
Costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate: Dimensioni
e tolleranze: UNI EN 40-2; Materiali: UNI EN 40-5; Specifica dei carichi
caratteristici: UNI EN 40-3-1; Verifica mediante calcolo: UNI EN 40-3-3;
Protezione della superficie: UNI EN 40-4. Forniti e posti in opera compreso ogni
onere e magistero.

SOMMANO... cadauno 22,00

Pulizia grondaie ad esclusione delle opere provvisionali quest'ultime da pagarsi a
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parte.
SOMMANO... m 56,00

Sostituzione di lucernaio compreso nel prezzo smontaggio e trasporto a discarico del
materiale di risulta, montaggio del nuovo lucernaio comprensivo di parte trasparente,
del tutto simile a quello esistente. Fornito e posto in opera compreso ogni onere e
magistero.

SOMMANO... cadauno 1,00

Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0.3 mc)

SOMMANO... mc 8,25

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener
conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO... mc 13,47

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener
conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO... mc/10
Km 80,82

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme
tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza
C20/25

SOMMANO... mc 8,25

Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima
interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-
femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel
prezzo il calo ed il tiro in alto, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli,
architravi, piattabande sui vani porta, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal
piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Spessore 12 cm

SOMMANO... mq 13,12
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Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o
in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza;
compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di
ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o
antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In PVC,
diametro esterno 160 mm

SOMMANO... m 84,00

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere
da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano
di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e
inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di
appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm

SOMMANO... mq 3´184,63

Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta,
posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento
bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la
pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Tinta unita

SOMMANO... m 4,60

Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera
con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi,
rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci

SOMMANO... mq 22,10

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di
rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza),
dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta
bastarda di calce, sabbia e cemento

SOMMANO... mq 100,00

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di
rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza),
dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso
aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne

SOMMANO... mq 100,00

Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti
cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su
pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi

SOMMANO... mq 122,10

Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40
parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore
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non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti, compresi
i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco
pronto premiscelato

SOMMANO... mq 22,10

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati,
con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione
termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio
zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre
lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere Ad 1 battente

SOMMANO... mq 2,99

Porta interna ad uno o a più battenti costituita da controtelaio a murare completo di
zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili
aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di
montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili
chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compresi:
pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta
in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2
chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a
caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°,
verniciatura finale con smalto semi- lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per
i profilati e le lamiere di alluminio, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con pannelli di alluminio e poliuretano
colore naturale

SOMMANO... mq 15,51

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti
Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

SOMMANO... cad 4,00

Invetriata esterna fissa anche per sopraluce costituita da : controtelaio a murare
completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso
comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove
previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di
condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore
minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi,
vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per
isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre
traslucide ( tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto;
guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; compresi, altresì, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 3,00 mq

SOMMANO... mq 11,03

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con
fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli
sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Spessore 6/7 mm

SOMMANO... mq 5,00

Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva
carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione
di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali,
i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
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SOMMANO... mq 22,10

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino
a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO... mq 22,10

Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura),
data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa
la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo
dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche

SOMMANO... mq 2´397,31

Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due
strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte,
compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
smalto sintetico opaco

SOMMANO... mq 22,10

Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa,
pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da
applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per
metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani

SOMMANO... mq 100,00

Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico,
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²

SOMMANO... mq 8,87

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3
m²

SOMMANO... mq 6,09

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere
di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di
intonaco a vivo di muro

SOMMANO... mq 100,00

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione
di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

SOMMANO... m 84,00

Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone
degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato
del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque non carbonato,
ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo
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SOMMANO... mq 50,00

Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura,
allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi
estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni
altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia
superficiale del calcestruzzo

SOMMANO... mq 50,00

Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di
polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con
intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri
d'armatura

SOMMANO... mq 50,00

Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro
controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200
Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a
mano con malta a ritiro controllato

SOMMANO... mq 50,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, __________

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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