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Lavori di adeguamento per la realizzazione di laboratorio cucina. 
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli
accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di
protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a
chiave, equipaggiato pannelli dichiusura modulo DIN, alloggiamento morsettiera e
barra di terra e supporti di fissaggio, cablaggio interruttori, guide DIN 35, completo
di zoccolo inferiore e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta e a perfetta
regola d'arte, dimensioni 2000x955x250 mm.

SOMMANO... cad 1,00

Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro apposita conduttura
telefonico schermato a 3 coppie

SOMMANO... m 720,00

Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad
8 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello Concentratore interno da 8 zone

SOMMANO... cad 1,00

Fornitura e posa in opera di modulo espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI
79.2 I° livello modulo espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 I°
livello

SOMMANO... cad 1,00

Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a
1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il
coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a
sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da
mm 200

SOMMANO... m 33,00

Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro
apposita conduttura telefonico schermato a 2 coppie

SOMMANO... m 360,00

tipo da incasso: unipolare 16 A serie componibile
SOMMANO... cad 4,00

tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10÷16 A bipasso
SOMMANO... cad 11,00

tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10÷16 A tipo UNEL
SOMMANO... cad 11,00

Accessori per scatole: supporto in resina 1÷3 posti
SOMMANO... cad 10,00

Accessori per scatole: placca in resina 1÷3 posti
SOMMANO... cad 10,00

Presa CEE da parete con fusibili di protezione e blocco meccanico in contenitori
isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di
protezione IP 65: 2p + T, 16 A-220÷250 V

SOMMANO... cad 25,00
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R I P O R T O 

Presa CEE da parete con fusibili di protezione e blocco meccanico in contenitori
isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di
protezione IP 65: 3p + N + T, 16 A-380÷415 V

SOMMANO... cad 10,00

Presa CEE da parete con fusibili di protezione e blocco meccanico in contenitori
isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di
protezione IP 65: 3p + N + T, 32 A-220÷415 V

SOMMANO... cad 3,00

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -
Potere di interruzione: 4,5 kA -Potere di interruzione differenziale: 4,5 kA -
Corrente nominale differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -
Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En
60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n.
poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di
intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷32 A; 6m; tipo AC.

SOMMANO... cad 7,00

Smontaggio di impianto elettrico nei locali  da adibire a sala consumazione pasti,
bar, deposito ecc...: plafoniere, organi di comando, quadri elettrici, cavi, prese ,
cassette, ecc....E rimontaggio, di tutte quelle parti che, a discrezione della
Direzione Lavori, si renderebbero necessarie per l'allestiemnto dei nuovi locali da
adibire a laboratori e aule. Compreso il trasporto a rifiuto delle parti interessate che
risulterebbero obsolete e non più riutilizzabili.

SOMMANO... cadauno 1,00

Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, per accoppiamento a
differenziale, conforme alle norme CEI EN 60947-2 , con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 500V a.c. -Tensione di isolamento:
500V a.c. -Corrente nominale: 63÷125A regolabile - Potere di interruzione: 16 kA
Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=63÷125
A

SOMMANO... cad 3,00

Fornitura e posa in opera di retino antinsetto completo di telai perimtrali in
alluminio anodizzato.

SOMMANO... mq 14,40

Fornito e posa in opera di canaletta di drenaggio in ABS, per lo scolo delle acque
fornita in opera entro scavo di fondazione , completa di griglia in acciaio inox in
lamiera stampata 12/10 con profilo salvabordo in acciaio inox AISI 304 spessore 4
mm, secondo normativa UNI EN 1433:2008; completa di tubo di scarico, cemento
e quant'altro occorre per dare l' opera finita a regola d'arte. Da cm 15x100 cm ed
altezza cm 12.

SOMMANO... cadauno 4,00

Fornito e posa in opera di griglia di aerazione in ABS, con rete antinsetto, fornitae
posa in opera in foro adeguato alla griglia opere murarie ecc.. , completa di
accessori di fissaggio e quant'altro occorre per dare l' opera finita a regola d'arte. Da
640x240 mm

SOMMANO... cadauno 2,00
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Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a
tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, fornito e posto in opera,
potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota,
produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di
rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Scaldacqua istantaneo da 16 l/min

SOMMANO... cad 1,00

Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)

SOMMANO... mc 41,90

Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea
granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni
e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO... mc 2,40

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener
conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO... mc 61,99

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone
disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

SOMMANO... mc 0,40

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli
scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di
materiali sciolti

SOMMANO... mc 79,00

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme
tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza
C16/20

SOMMANO... mc 0,50

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato
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a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

SOMMANO... kg 90,21

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a
C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto
piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Spessore 12 cm

SOMMANO... mq 14,55

Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e
fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati
orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti,
riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio
fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm

SOMMANO... mq 96,95

Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base
calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³.
In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi
altezza a perfetta regola d'arte. Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo
liscio

SOMMANO... mq 86,11

Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare
autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/m³, in opera mediante idoneo
collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte:
spessore 7,5 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 120

SOMMANO... m² 53,13

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto
in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc
di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325,
i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i
tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il
tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni
30x30 cm, con superficie antiscivolo

SOMMANO... mq 394,85

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di
pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e
coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e
le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie,
la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a
misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m
dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani chiaro

SOMMANO... mq 4,68

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa,
monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata,
poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi
configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco
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o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli
sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm,
bianche

SOMMANO... mq 131,88

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e
coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante
comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani,
dimensioni 8 cm spessore 10 mm

SOMMANO... m 215,90

Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera
con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi,
rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sintetico per armatura intonaci

SOMMANO... mq 331,75

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di
rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla
pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con
predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il
calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia

SOMMANO... mq 331,75

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti,
con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima
9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima
6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore
a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede
di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe
e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone,
ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato

SOMMANO... mq 10,29

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad
incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard
di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tanganika

SOMMANO... cad 2,00

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati,
con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione
termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio
zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre
lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere Ad 1 battente

SOMMANO... mq 3,78

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio
chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati
autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato
coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie
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realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura
con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.200 x 2.150 mm

SOMMANO... cad 3,00

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio
chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati
autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato
coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura
con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.800 x 2.150 mm

SOMMANO... cad 4,00

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio
chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati
autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato
coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura
con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.200 x 2.150 mm

SOMMANO... cad 2,00

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti
Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

SOMMANO... cad 18,00

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte
tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 300x400 mm REI
60

SOMMANO... cad 18,00

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data
a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio
fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO... mq 1´178,94

Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura),
data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura,
esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e
il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
acriliche

SOMMANO... mq 1´178,94

Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto
in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore
con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le
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tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito
da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi
le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda
sfilabile per ambienti

SOMMANO... cad 14,00

Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto
in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.
Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere
murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e
del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico
con tubi PVC per ambienti civili

SOMMANO... cad 14,00

Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto
in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore
con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le
tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito
da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi
le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda
sfilabile per ambienti

SOMMANO... cad 14,00

Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in
opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a
muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo
inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura
del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura,
la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 70x70 cm
in extra con miscelatore monocomando

SOMMANO... cad 4,00

Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso
dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico,
il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori

SOMMANO... cad 4,00

Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 20, fornito e
posto in opera, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron,
coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata
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nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5
SOMMANO... cad 1,00

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita
e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,
temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi
speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di
rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti
di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il
prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti,
il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 50 mm

SOMMANO... m 11,00

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita
e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,
temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi
speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di
rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti
di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il
prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti,
il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 75 mm

SOMMANO... m 31,50

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita
e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,
temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi
speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di
rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti
di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il
prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti,
il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 mm

SOMMANO... m 6,00

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq
completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure
se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme
CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante

SOMMANO... cad 4,00

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq
completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure
se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme
CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta
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SOMMANO... cad 12,00

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di:
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista
da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista
2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme
CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzie ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con
corrugato pesante

SOMMANO... cad 3,00

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di:
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq;
scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista
da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista
2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti;
frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme
CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzie ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce funzionale a
tenuta

SOMMANO... cad 1,00

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema
di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3
posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Doppio
punto presa UNEL 10 - 16 A e bivalente da 10 - 16 A con alimentazione unica
Doppia presa UNEL e bivalente con corrugato pesante

SOMMANO... cad 10,00

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema
di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3
posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Doppio
punto presa UNEL 10 - 16 A e bivalente da 10 - 16 A con alimentazione unica
Doppia presa UNEL e bivalente funzionale a tenuta

SOMMANO... cad 6,00
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Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq
completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme
CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo con corrugato pesante

SOMMANO... cad 15,00

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq
completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme
CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce
aggiuntivo funzionale a tenuta

SOMMANO... cad 7,00

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K
o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da
66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante sotto traccia

SOMMANO... cad 6,00

Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
230/400V a.c.;Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA;
Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n.
poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

SOMMANO... cad 1,00

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI
con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche:
Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di
interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale
differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento
magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione
sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);
n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N;
In=10÷32 A; 2m; AC

SOMMANO... cad 15,00

Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
nominale: 400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 10
kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale "
In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 3P; In=125 A; 4m
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SOMMANO... cad 1,00

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a
corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo
la designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm²

SOMMANO... m 650,00

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso
ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca,
la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione
2,5 mm²

SOMMANO... m 630,00

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso
ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca,
la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione
4 mm²

SOMMANO... m 375,00

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso
ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca,
la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione
6 mm²

SOMMANO... m 120,00

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso
ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca,
la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione
35 mm²

SOMMANO... m 50,00

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e
termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad
una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di
conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e
il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mm²

SOMMANO... m 148,00

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas
corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mm²
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SOMMANO... m 100,00

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas
corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²

SOMMANO... m 335,00

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas
corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²

SOMMANO... m 80,00

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e
termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad
una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero
di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm²

SOMMANO... m 230,00

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e
termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad
una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero
di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm²

SOMMANO... m 20,00

Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a
4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera,con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500V a.c., Tensione di isolamento:
500V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s,
Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o
alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o
"AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S

SOMMANO... cad 2,00

Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici
scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., fornito e posto in opera
Sganciatore di minima tensione

SOMMANO... cad 2,00

Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V,
alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti
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ausiliari, fornito e posto in opera Portata contatti 25 A
SOMMANO... cad 1,00

Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC
piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di
controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

SOMMANO... m 60,00

Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC
piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di
controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

SOMMANO... m 50,00

Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC
piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di
controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

SOMMANO... m 70,00

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di
resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari,
o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 20 mm

SOMMANO... m 20,00

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di
resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari,
o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 25 mm

SOMMANO... m 16,00

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di
resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari,
o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm

SOMMANO... m 30,00

Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera, rispondente alla
norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm

SOMMANO... cad 10,00

Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera, rispondente alla
norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm

SOMMANO... cad 8,00

Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera, rispondente alla
norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm

SOMMANO... cad 2,00

Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive
e reattive, fornito e posto in opera, in contenitore isolante serie modulare grado di
protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre
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SOMMANO... cad 1,00

Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55,
fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di
apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm

SOMMANO... cad 1,00

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W

SOMMANO... cad 6,00

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W

SOMMANO... cad 8,00

Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C secondo
DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in parallelo con variatori all'ossido
di zinco (con dispositivo di sezionamento termico), prova di corrente (8/80) 1000
kA, livello di protezione 2,5 kV, tensione di esercizio 280 V-50 Hz, tempo di
intervento < 25 ns, involucro in tecnopolimero tipo modulare, fornito e posto in
opera su guida DIN Tetrapolare

SOMMANO... cad 1,00

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, fornito e posto in opera, microonde/
infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito
di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata
immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 12 m

SOMMANO... cad 9,00

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, fornito e posto in opera, microonde/
infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito
di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata
immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 25 m

SOMMANO... cad 2,00

Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo
ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di
segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando
avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento
con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, fornita e posta in opera A
7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di
batteria 12 V - 24 Ah

SOMMANO... cad 1,00

Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, fornito e posto in opera 220 V/12
V-3,5 A

SOMMANO... cad 1,00

Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista,
fornita e posta in opera Tastiera di comando a microprocessore

SOMMANO... cad 1,00

Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, fornita e posta in opera
In contenitore metallico, antimanomissione

SOMMANO... cad 2,00
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Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, fornita e posta in
opera Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio
inox, protezione antischiuma

SOMMANO... cad 1,00

Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in
materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol.
II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria
220 V c.a., 180' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con
lampada fluorescente 18 W

SOMMANO... cad 10,00

Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65,
alimentazione ordinaria 220 V c.a., 120' di autonomia, non permanente 18 W

SOMMANO... cad 4,00

Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a
zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni
funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona,
segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata
per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale,
allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria
tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza
di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa
l'attivazione dell'impianto A 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone

SOMMANO... cad 1,00

Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone,
compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione ad 8 zone per centrale a
16 zone

SOMMANO... cad 1,00

Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile,
alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima
temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di
base di montaggio a profilo ribassato

SOMMANO... cad 13,00

Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili
separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali
antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione
dell'impianto Di metano o GPL, in contenitore plastico

SOMMANO... cad 2,00

Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da
incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per
montaggio interno

SOMMANO... cad 3,00

Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore
ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa

SOMMANO... cad 1,00

Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore
ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db

SOMMANO... cad 2,00
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Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche
ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Base
in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato

SOMMANO... cad 6,00

Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche
ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo
in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio

SOMMANO... cad 10,00

Previsione di tutte le misure necessarie a mitigazione del rischio di interferenza con
tutte le attività della scuola.

SOMMANO... a corpo 1,00

Fornitura e posa in opera di raccordi in PVC rinforzato per angoli interni per
l'esecuzione di connessioni angolari verticali ed orizzontali tra i rivestimenti e tra i
pavimenti/rivestimenti con superficie a vista arrotondate

SOMMANO... ml 108,00

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in PVC rinforzato per l'esecuzione di
connessioni angolari verticali ed orizzontali tra i rivestimenti e tra i pavimenti/
rivestimenti con superficie a vista arrotondate

SOMMANO... cadauno 96,00

Sovrapprezzo al rivestimento per l'impiego di stucco bianco a base di resine
epossidiche

SOMMANO... m2 131,88

Applicazione smalto all'acqua non ingiallente per esterni ed interni tipo Sandtex
Glazer fl/fo, costituito principalmente da resine acriliche in dispersione acquosa,
pigmenti stabili ai raggi U.V., fungicidi e battericidi ad ampio spettro, resistente
all'abrasione, permeabile al vapore d'acqua, conforme alle specifiche HACCP in
vigore. Applicato a pannello o rullo a pelo corto, previa una mano di sottofondo
universale tipo Sandtex Universal.

SOMMANO... m2 599,84

Fornitura e posa in opera di degrassatore corrugato in monoblocco di polietilene
(PE), prodotto da azienda certificata ISO 9000/2008, rispondente al d.lgs.152/2006
e certificato secondo la norma UNI EN 1825-1, dimensionato per il trattamento
degli scarichi fognari per 200 AE, con volume utile di 6711 litri e diametro delle
tubazioni in entrata ed in uscita di 20 cm. Sono comprese le eventuali prolunghe, i
coperchi dei pozzetti e quant'altro necessario per il funzionamento regolare del
degrassatore. Sono esclusi lo scavo, i rinfianchi e l'allettamento in sabbia.

SOMMANO... cadauno 1,00

f.p.o. di linea gas per cucina,comprensiva di collettore, tubi, elettrovalvola,
rubinetti, raccorderia, valvole a sfera per singola linea sia in entrata che alla fine,
ecc. e quant'altro necessario per dare la linea perfettamente funzionante ed a norma
di sicurezza dal punto di consegna più vicino ai terminali della cucina.

SOMMANO... a corpo 1,00

Fornitura e posa in opera di montante di carico acqua fredda e calda e scarico
acque reflue incassata o a vista e derivazione per le varie utenze zona cucina,
plonge e bar e quant'altro necessario per dare la linea perfettamente funzionante e d
a norma di sicurezza dal punto di consegna più vicino ai terminali di cucina.

SOMMANO... a corpo 1,00
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Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di
peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi
paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e
posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 2,00 m

SOMMANO... mq 68,25

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per
prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi,
controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di
impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi Diametro da 111 a 136 mm

SOMMANO... cm 30,00

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la
creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o
tufo Profondità di taglio da 100 a 150 mm

SOMMANO... m 30,84

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la
creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o
tufo Profondità di taglio da 200 a 300 mm

SOMMANO... m 18,60

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
Raschiatura di vecchie tinteggiature

SOMMANO... mq 1´178,94

Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Spessore da 10,1 a 15 cm

SOMMANO... mq 92,82

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm

SOMMANO... mc 2,91

Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico,
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²

SOMMANO... mq 18,36

Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale
parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Superficie fino a 3 m²

SOMMANO... mq 5,04

Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto
altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Da 13 a 20 elementi, per radiatore

SOMMANO... cad 5,00

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo,
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anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in
mattoni, marmette, ecc.

SOMMANO... mq 397,60

Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale
calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei
soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o
marmo

SOMMANO... m 289,00

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2
(tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di
scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate
secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito
della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la
posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa
a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso solo la formazione
del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo D esterno 110 mm - D interno
103,0 mm

SOMMANO... m 7,00

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati
non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33),
fornita e posta in opera. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso
della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla
UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,
esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 160
mm

SOMMANO... m 7,00

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati
non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33),
fornita e posta in opera. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso
della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla
UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra
gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,
esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 200
mm

SOMMANO... m 9,00

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e
radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO... mc 0,81

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm

SOMMANO... cad 2,00
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati
in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10,
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm

SOMMANO... cad 1,00

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati
in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10,
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x90 cm

SOMMANO... cad 1,00

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati
in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10,
con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x90 cm

SOMMANO... cad 1,00

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 70x70
cm

SOMMANO... cad 1,00

Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero
Dimensioni 100x100 cm

SOMMANO... cad 1,00

Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero
Dimensioni 130x130 cm

SOMMANO... cad 1,00

Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti,
forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale

SOMMANO... cad 40,00

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con
misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso

SOMMANO... mc 0,40

Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fornito e posto in opera,
costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri, compresi
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5
cm

SOMMANO... mq 30,00
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, 19/02/2016

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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